
   

 

                      
 

     
Definitieblad 

 

Afval / product Gipshoudende bouwmaterialen Versie:  
Datum: 12/1/2025 

Definitie Gipshoudende bouwmaterialen zijn afvalstoffen, welke vrijkomen bij bouw- en 
sloopwerkzaamheden en bij sorteerprocessen van bouw- en sloopafval, afval van bedrijven en 
instellingen, enkel bestaande uit gipshoudende minerale afvalstoffen. 

Afvalcode 1245 Sectorplan 31 

Euralcode/GN-code 
(i.o.m. de klant) 

17 08 02 - 19 12 09 Verwerkings- 
methode 

A02 

ZZS NVT Risico Laag risico 

Dierlijke bijproducten? Niet van toepassing E-PRTR R5 

Afmetingen /  
acceptatie 

Lengte en diameter: hanteerbaar Acceptatie 
vestiging:  

Vijfhuizen 

Verificatie methode Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. 

Specifieke eisen 

Hoofd 
bestanddeel 

 Gipshoudende fractie zoals o.a.: 
* Gipsplaten 
* Gipsblokken (oa. gibo) 
* Pleistergips 
* Fermacell gips (niet de cementgebonden platen) 
* LaDura premium 
* Gipspoeder in zakken (stofvrij) 
 
* Anhydriet separaat aanbieden. 
 

 > 95%  

Neven 
bestanddeel 

* Aanhangende wandtegels, behang, papieren coating van gipsplaten, 
schroeven, spijkers; 

<   5% 

Verontreinigingen  * Bouw- en sloopafval, cellenbeton, gasbeton, kalkzandsteen, 
houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen, plastic c.q 
folie, puin c.q. steen, textiel, isolatiemateriaal, dakafval en of resten 
dakbedekking, hout, textiel, piepschuim en pvc 
* Metalen 
* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal 
* Gevaarlijk afval (KCA/KGA) 
 

Niet 
Aanwezig 

Toepassing * Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en vervolgens afgevoerd naar een eindverwerker die 
het verwerkt tot grondstof voor nieuwe gipsproducten. 


